


Od trzech dekad dziatamy.w duchu idei zatozyciela marki WISNIOWSKI - Andrzeja Wisniowskiego, ktdory za cel postawit sobie tworzehiéh"r')re
innowacyjnych i odpowiadajgcych na wszystkie potrzeby klientow.

Chcemy, by Twoj dom byt bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doswiadczenia w produkcji bram, okien, drzwi-i og!od'i;n by
oferowaé naszym klientom najlepsze jakosciowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stajg przed jego mieszkancami.
Obecnie na ponad 270 000 m? produkujemy tysigce bram, okien, drzwi i ogrodzen dziennie. Réwnoczesnie jesteémy w stanie zadbaé o indywidualne
oczekiwania naszych klientow.

Kazdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktéw stuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj marke
WISNIOWSKI - wejdz do $wiata komfortu i bezpieczerstwa.
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Wita] w swiecie
bram garazowych WISNIOWSKI |

Mozesz wybierac¢ sposréd kilku rozwigzan bram garazowych segmentowych, uchylnych, roletowych i rozwiernyeh. Taka réznorodnos¢ to

wynik znajomosci potrzeb naszych Klientéw. Daj sie zaskoczy¢ wieloma mozliwosciami. Przed -Tobg prestizowe, bezpieczne i funkcjonalne

garazowe bramy segmentowe WISNIOWSKI. .ﬂ'.“' 3
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WYBIERZ
BRAME SEGMENTOWA

KLASA
STANDARD

UniPro
» Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 25 tys. cykli

¢ Ocynkowana konstrukcja

Panel 40 mm
* Wspotczynnik przenikania ciepta panelu
Up=0,48 W/mK ©

e tozyskowane rolki

KLASA
PREMIUM

Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 25 tys. cykli
Ocynkowana konstrukcja

Panel INNOVO 60 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta panelu
Up=0,33 W/m2K ©

Podwdjne tozyskowane rolki
Elastyczne ostony miedzypanelowe

Podwodjna uszczelka dolna

KLASA
EKSKLUZYWNA

PRIME

Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 25 tys. cykli
Ocynkowana i lakierowana konstrukcja
Panel INNOVO 60 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta panelu
Up=0,33 W/m2K ©

Podwdjne tozyskowane rolki
Elastyczne ostony miedzypanelowe
Podwdjna uszczelka dolna

System zabezpieczen elementow
mechanicznych

Nowoczesna automatyka w wysokim

standardzie wyposazenia

@ - Wspdtczynniki U dla bramy w zaleznosci od wymiaru podane w tabeli na stronie 85.
Wspotczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych, kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnier termicznych.
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Przettoczenia niskie Przettoczenia V Przettoczenia wysokie Bez przettoczen Przettoczenia kasetonowe

RAL 7016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016, innv RAL*
Woodgrain RAL 9006, RAL 9016, - RAL 9006, RAL 9016, inny RAL 9006, RAL 9016, inny stoty d b, y
inny RAL*, ztoty dab, orzech RAL*, ztoty dab, orzech RAL*, ztoty dab, orzech yda

. _ _ ztoty dab, orzech, ztoty dab, orzech, .
Smoothgrain 42 okleiny 42 okleiny

Sandgrain - — antracyt antracyt -

Silkline RAL 7016, inny RAL* RAL 7016, RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL* inny RAL*

Home Inclusive 2.0 16 kolorow - 16 kolorow 16 kolorow -

. _ _ ztoty dab, orzech, ztoty dab, orzech, _
Smoothgrain 42 okleiny 42 okleiny

Sandgrain - - antracyt antracyt -

Silkline _ _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*

Home Inclusive 2.0 — - 16 kolorow 16 koloréw —

) _ _ ztoty dab, orzech ztoty dab, orzech, _
Smoothgrain 42 okleiny 42 okleiny

Sandgrain - — antracyt antracyt -

Silkline _ _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*

Home Inclusive 2.0 - - 16 kolorow 16 kolorow -

* Istnieje mozliwos¢ malowania skrzydta bramy na kolor z palety RAL - tylko bramy w strukturze woodgrain i silkline (z wyjatkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym i koloréw specjalnych)
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Forma i funkcja

Bramy segmentowe WISNIOWSKI powstaja w oparciu o dwa typy paneli:
* panel 40 mm do bram UniPro,

» panel INNOVO 60 mm do bram PRIME i UniTherm.

Wszystkie panele wytwarzane sg w fabryce WISNIOWSKI na
nowoczesnych liniach technologicznych i dajg pewnos¢ dbatosci o jakos¢
i powtarzalnos¢ na kazdym etapie procesu produkcji. Wysokie
parametry techniczne i solidne zabezpieczenie antykorozyjne

osiggamy poprzez zastosowanie wysokogatunkowej,

ocynkowanej stali pokrytej warstwami lakieru lub

okleing. Rdzen ze sztywnej piany poliuretanowej

zapewnia optymalng wytrzymatosé paneli,

a takze wptywa na ich termoizolacje.

Specjalne rozwigzania takie jak np. system

5-warstwowego zaginania blachy,

zapewnia stabilne mocowanie

elementow, co jeszcze bardziej

zwieksza wytrzymatosé

konstrukcji.

MY GARAZOWE SEGMENTOWE



! PANEL
i JANEL :INNOVO :
i i 60 mm

1
1
1
1
1
.

pm————

TERMOIZOLACJA 1 TERMOIZOLACJA

Brama UniPro Brama: PRIME, UniTherm

|u. 2. Elastyczna ostona miedzypanelowa. 3. Aluminiowy profil mocujgcy elastyczne ostony.
SCU mocowania zawiasow. 5. Uszczelnienie miedzypanelowe. 6. Ukryty zawias. 7. Pianka poliuretanowa.
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Funkcjonalnosc
| trwatosé na lata

Juz na etapie projektowania wdrazamy rozwigzania konstrukcyjne
wydtuzajace czas uzytkowania bram. Uzyskany Certyfikat TUV SUD
gwarantuje, ze wszystkie procesy sa nadzorowane na kazdym etapie
- poczawszy od zakupu surowcow i projektowania, przez produkcje,
az do wers;ji finalnej i obstuge klienta. To promesa najwyzszej jakosci,
bezpieczenstwa i komfortu w kazdej fazie uzytkowania.

Naszym klientom dajemy mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji standardowej
do 5 lub 3 lat w momencie skorzystania z programu EXTENDED
CARE, ktory obejmuje automatyczne bramy garazowe fabrycznie
skonfigurowane z napedem METRO lub MOTO.

Chcesz poznac zalety sterowania elementami swojego domu za pomo-
ca smartfonu? SmartCONNECTED wprowadza automatyczne bramy
segmentowe WISNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktéw i dosto-
sowania ich do wymagan nowoczesnych klientow. Z jednej strony jest
to mozliwosc sterowania urzadzeniami za pomocg smartfonu, z drugiej

petna kontrola i kontakt z domem z kazdego miejsca na sSwiecie.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

. Bosm

Certyfikat TOV SUD

jest potwierdzeniem, ze nasza organizacja
dziata w sposdb systemowy, gwarantujgcy
powtarzalnos¢ procesoéw, transparentng
odpowiedzialnos¢ na kazdym etapie spetniania
wymagan klienta oraz ciggte ich doskonalenie.
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GWARANCJI
EXTENDED CARE

3 lata

GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy

na automatyczne bramy
arazowe z napedem METRO

garazowe z napedem MOTO

&7 WISNIOWSKI Y WISNIOWSKI

Jlvarancia EXTENDED CARE

ze sSmartCONNECTE

Zarzadzaj domem i posesjg z kazdego miejsc
System smartCONNECTED integruje bramy g
okna, drzwi i ogrodzenia WISNIOWSKI i pozw
nimi z poziomu aplikacji. Ustalaj scenariusze, otwieraj,
zamykaj, sprawdzaj status i monitoruj - to mozliwosci,

ktore daje Ci centrala smartCONNECTED Box.

edtuz standardowa gwarancje i ciesz sie

omfortem oraz bezpieczenstwem, ktére
Jwarantujg produkty marki WISNIOWSKI.

@Y

o~
& =Y)
Steruj zdalnie Otwieraj bramy Zarzadzaj
bramami, oknami, bez uzycia pilota. domem za
drzwiami i roletami. pomocy asystenta
gtosowego.

WISNIOWSKI
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W trosce o komfort
| bezpieczenstwo

Potwierdzeniem spetnienia najwyzszych norm
bezpieczenstwa bram garazowych jest Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych - znak CE.

Wysokie standardy bezpieczenstwa osiggnelismy
dzieki zastosowaniu szeregu rozwigzan
technicznych, takich, jak specjalnie wyprofilowane
panele, hamulce bezpieczenstwa, zintegrowany
system zabezpieczen przed peknigeciem sprezyn
czy tozyskowane rolki.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Pa|etezp|ec ensty
antywiamanlowego RC2

Burglar

HRES

System W }

Bramy garazowe wyposazone w pakiet antywtamaniowy RC2 posiadaja ce
renomowany niezalezny instytut IFT Rosenheim (Niemcy) i potwierdzajac)
normy DIN/TS 18194:2020.




Rewolucja ciepta

Termoizolacja wyrdznia bramy segmentowe, kwalifikujac je jako
produkty polecane do obiektéw energooszczednych, a nawet
pasywnych. Jest odpowiedzig na potrzebe maksyr
oszczednosci energetycznych.

Dzieki zastosowaniu termoizolowanych paneli oraz
uszczelnien, wyeliminowalismy straty ciepta w najbard _—
newralgicznych miejscach skrzydta, zapewniajac bramom e
segmentowym parametry pozwalajace na utrzymanie

optymalnej temperatury wewnatrz garazu.

i,

i

Innowacyjne rozwigzania
w Twoim domu

Niezalezne oswietlenie w formie tasm LED umieszczonych
pod prowadnicami bramy gwarantuje jeszcze wyzszy komfort
korzystania z garazu. Oswietlenie LED montuje sie ,,na klik”,
bez jakiejkolwiek ingerencji w instalacje i sciany. Moze by¢
uzupetnieniem dla nowych i zamontowanych juz bram.

WISNIOWSKI




Nowe trendy designu

Szukasz klasycznych wzordw i ponadczasowych koloréw? A moze typowe roz-
wigzania nie sg dla Ciebie? Niewazne jakiej bramy potrzebujesz - dzieki marce
WISNIOWSKI znajdziesz taka, ktéra bedzie spetnieniem wszystkich Twoich ocze-
kiwan.

Marka WISNIOWSKI od lat jest pionierem w taczeniu w swoich produktach funk-
cjonalnosci i piekna. Najnowszym efektem takiego myslenia jest brama garazowa
PRIME Black Edition. To unikalna w skali rynku brama z wnetrzem lakierowanym
na czarno. Elegancka czern w potgczeniu z niemal nieograniczonymi opcjami do-
boru kolorow i personalizacji frontu skrzydta, daje mozliwosc stworzenia projektu

dopasowanego do Twoich oczekiwan i marzen.

DESIGN

14 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Nowe spojrzenie na bramy garazowe.
' yj PRIME Black Edition.
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UniPro.
Uniwersalna w kaz-
dych warunkach.

UniPro taczy precyzyjne wykonanie i dbatos¢ o szczegdty, z ogromna ofertg
wzordw, struktur, koloréw czy aplikacji ozdobnych. Dzieki temu bramy UniPro
mozna dobrac¢ zaréwno do nowoczesnych obiektéw, jak i tradycyjnej zabu-
dowy. Za sprawg wielu rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg zastosowanie
zaréwno w obiektach nowych, jak réwniez modernizowanych, gdzie wcze-
sniej funkcjonowaty inne typy bram. Jednoczes$nie zachowuja one wszystkie
swoje funkcje i parametry wymagane do zamkniecia garazu, dlatego zalicza-

ne sq do najbardziej uniwersalnych rozwigzan w zakresie bram garazowych.

KLASA
STANDARD

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




o1 '
PN
o .'.a g

WISNIOWSKI




18

UniPro. Funkcjonalnosc
| bezpieczenstwo.

Jednym z najwazniejszych aspektow uzytkowania bramy garazowej jest bezpieczenstwo, dlatego oprdcz bezpiecznej konstrukcji wazne

jest zastosowanie zabezpieczen niezbednych do zapewnienia petnej ochrony uzytkownikéw.

f s | -

] r-”’ﬁ’—’/A

r

N
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BEZPIECZENSTWO

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Specjalnie wyprofilowane panele Zabezpieczenie w przypadku pekniecia Zintegrowane zabezpieczenie przed Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe
linki - standard w bramach o powierzchni  peknigciem sprezyn
ptaszcza bramy > 9 m?

Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie  Fotokomérki - opcja dodatkowa Ciche rolki prowadzace (w bramach ze Niski prég w drzwiach przejsciowych
automatycznej sprezynami skretnymi) (o0 wysokosci 19 mm)

WISNIOWSKI
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Nowe standardy:.

Brama UniTherm osigga wysokie klasy pod wzgledem odpornosci na dzia-
tanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalnosci powietrza. Wartosci
tych parametréow majg wptyw nie tylko na wydtuzenie czasu eksploatacji
bramy, ale rdwniez zachowanie jej waloréw estetycznych przez lata. To inno-
wacyjne rozwigzanie konstrukcyjne zapewniajgce trwatos¢, bezpieczenstwo
i jednoczesnie funkcjonalnos¢ w warunkach obcigzen zwigzanych z codzien-

nym uzytkowaniem.

KLASA
PREMIUM

20 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE L ol i h e ; o






UniTherm.

" Ve Ve
Funkcjonalnosc —
. | . , t — —
Poszczegdlne systemy, ktore sktadaja sie na bezpieczng brame zaleza od sie-
bie i wspdtgrajg jednoczesnie z niektdrymi czesciami konstrukcji. Tak jak we-
wnetrzne ostony w miejscu taczenia paneli i hamulec bezpieczeristwa. Wraz Ciche zawiasy

z idealnie zintegrowanym napedem, UniTherm staje sie prekursorem techno-
logicznym, ktéry pokazuje, ze jakosc i bezpieczenstwo sa w nigj nierozerwalnie

ze sobg zwigzane.

Elastyczne ostony miedzypanelowe

BEZPIECZENSTWO
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Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajacy opadniecie Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie Zintegrowane zabezpieczenie przed peknieciem
skrzydta w przypadku uszkodzenia linki automatycznej sprezyn

Podwdjne, tozyskowane rolki Bezpieczny ksztatt panelu Fotokomorki - opcja dodatkowa

WISNIOWSKI 23






PANEL INNOVO

Unikatowa konstrukcja panelu INNOVO o grubosci

60 mm pozwala na uzyskanie swietnych parametréow
przenikania ciepta. Stanowi jednoczes$nie doskonata
baze budowy ptaszcza. Specjalne rozwigzania takie jak
system 5-ciowarstwowego zaginania blachy, zapewnia
stabilne mocowanie elementdw, co jeszcze bardziej
zwieksza wytrzymatos¢ konstrukcji.

%,

TERMOIZOLACJA

Podwoéjna uszczelka dolna Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe

Dla panelu INNOVO wspétczynnik przenikania ciepta Up = 0,33 W/m? x K. Dodatkowe uszczelnienie w gérnym profilu Uszczelki miedzypanelowe
aluminiowym

WISNIOWSKI 25



PRIME.
Nowa generacja
bram garazowych.

Wyobraz sobie brame garazowa nowej generacji. Brame, ktdra nie jest trans-
formacja istniejgcych rozwiazan, ale twérczym efektem poszukiwan réwno-
wagi miedzy nowoczesng technikg, jakoscia, bezpieczenstwem i designem.
Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana w kazdym szczegdle od-
zwierciedla Twoje potrzeby zanim je zdefiniujesz. To w petni wyposazona
i kompletna brama automatyczna, dzieki ktérej siegajac po pilota kazdego
dnia masz pewnos¢, ze wybrates najlepiej. PRIME nie ma sobie réwnych,
a klasyczna linia stylistyczna jest zapowiedzia tego, co kryje sie w inteligent-
nie zaprojektowanym wnetrzu bramy.

Badz pierwszy, badz PRIME. Poznaj wyjatkowe zalety unikatowej bramy
PRIME!

KLASA
EKSKLUZYWNA
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i -. . ~ Nowa generacja bram garazowych segmentowych. ?
- B Zobacz film i odkryj bramy PRIME. |
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PRIME.
Doskonatosc
w kazdym detalu..

N\

PRIME to design zorientowany na elegancka i ponadczasowa prostote,
przetamujac konwencje o czysto funkcjonalnym przeznaczeniu bramy

garazowej. Projektujac jg potozyliSmy nacisk na kazdy szczegot, bo

o doskonatosci decyduja detale.




Perfekcja wykona Malowane elementy konstrukcji

WISNIOWSKI




W miejscu taczenia paneli.
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Elastyczne ostony miedzypanelowe Pionowe ostony prowadnic Zintegrowana ostona watu i sprezyn

homecontrol®

Ruchome ostony rolek i prowadnic Naped Metro SMART io, wspétpracujacy z centralami Fotokomorki
sterujacymi smartCONNECTED Box i TaHoma Switch

WISNIOWSKI
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PRIME. lkona
bezpieczenstwa.

PRIME tamie stereotypy w zakresie zabezpieczen. To nie tylko wizja bramy
0 wysokich walorach estetycznych, ale rowniez odzwierciedlenie troski o bez-
pieczenstwo. W PRIME do bezpieczenstwa podchodzimy kompleksowo -
wykorzystalismy technologie by chroni¢, ale przede wszystkim by zapewnic
bezpieczenstwo. Liczne, nowoczesne systemy zabezpieczen elementéw kon-
strukcji oraz czesci mechanicznych, pomagajg chroni¢ wszystkich uzytkow-
nikdw, czynigc Twoj dom bezpieczniejszym. Wraz z idealnie zintegrowanym
napedem, PRIME staje sie prekursorem technologicznym, ktory w kazdym
szczegole pokazuje, ze jakos¢ i bezpieczenstwo sg w niej nierozerwalnie ze

soba zwigzane.

Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajacy opadniecie
skrzydta w przypadku uszkodzenia linki

BEZPIECZENSTWO
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Zintegrowane zabezpieczenie przed peknieciem Bezpieczny ksztatt panelu Zintegrowana ostona watu wraz z ostonami bocznymi
sprezyn

Podwoéjne tozyskowane rolki Zabezpieczenie przecigzeniowe Optyczne czujniki nadostonowe

WISNIOWSKI
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PRIME. Koronne
argumenty termoizolacji.

Termoizolacja wyrdznia PRIME, kwalifikujac ja do produktow polecanych do obiektow energooszczednych, a nawet

pasywnych. Jest odpowiedzig na potrzebe maksymalizacji zyskow energetycznych oraz jak najwiekszegc

ciepta w budynku. Do osiggniecia takich wtasciwosci bramy konieczne byto uzyskanie jak najni

wspotczynnika przenikania ciepta. Brama PRIME w petni wykorzystuje

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




Podwoéjna uszczelka dolna Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie

Uszczelki miedzypanelowe Elastyczne ostony miedzypanelowe Dodatkowe uszczelnienie w gérnym profilu
aluminiowym

WISNIOWSKI 35
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UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem to odpowiedz na potrzeby budownictwa
przeznaczonego do renowaciji.

Konstrukcja zostata zbudowana z oscieznic dostosowanych do
montazu w otworach bez nadproza czy przestrzeni bocznych lub
z nieregularng powierzchnia $cian. Czescig konstrukgji jest
system maskownic wykonywanych w kolorze skrzydta

bramy, ktére zagwarantujg estetyczny wyglad bramy,

bez dodatkowych prac wykonczeniowych.

UNIWERSALNY
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



RenoSystem rozwigzuje wiele potencjalnych sytuacji powstajagcych w przy- Montaz przy nadprozu Montazu przy oscieznicy

padku wymiany bramy garazowej. Konstrukcja montowana jest posrednio do
istniejgcych powierzchni za pomocg systemu katownikéw, ktore wraz z ma-
skownicami petnig funkcje zastepczg dla brakujgcych elementéw sciany. “

Montaz za otworem - maskownica za otworem

Montaz w otworze - maskownica w otworze

Montaz w otworze - maskownica przed otworem

WISNIOWSKI 39
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UniPro SNP 2.0 _,
i ’

 — "Il

UniPro SNP 2.0 oraz UniPro SSt 2.0 jest dedykowana
przede wszystkim obiektom z niskim nadprozem, gdzie
brakuje miejsca na sprezyny skretne i waskimi przestrzenia-
mi bocznymi, uniemozliwiajgcymi montaz standardowych
rozwigzan. Znajduja one zastosowanie rowniez w procesie I
renowacji, szczegdlnie przy niedoktadnie wykonczonym H
otworze garazu. I

UniPro SNP 2.0 i UniPro SSt 2.0 posiada specjalnie zapro- H N
jektowany system prowadnic i oscieznic pozwalajgcy na re-
gulacje ustawienia bramy podczas montazu. Dzieki spraw-
dzonej konstrukcji jest to rozwigzanie niezawodne oraz tatwe |
w montazu, co wprost przektada sie na oszczednosci czasu

i pieniedzy dla inwestora.

UNIWERSALNY Wersja SSt 2.0 Uniwersalny sposéb montazu Znacznik 950 mm
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Boczna uszczelka +
maskownica oscieznicy
w kolorze bramy

=

i
2

Skrecane prowadnice
Z oscieznicy

Uktad sprezyn naciaggowych



NADPROZE

Nadproze o wysokosci 80 mm

UniPro Nano80

Konstrukcja bramy UniPro Nano80 zostata przystosowana do warunkéw zabudowy,

gdzie niskie nadproze uniemozliwia montaz bramy automatycznej. Dzieki specjalnie profilowanym

prowadnicom automatyczna brama UniPro Nano80 moze by¢ stosowana nawet do nadproza o wysokosci 80 mm,
zwiekszajac komfort uzytkownikéw garazu. R6znorodne wzornictwo, a takze ogromna paleta koloréw pozwoli

dopasowac brame do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy.

WISNIOWSKI
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Konstrukcja do montazu
bram segmentowych

To nowoczesne oraz funkcjonalne rozwigzanie, umozliwiajgce
zastosowanie bram segmentowych bez wzgledu na warunki za-
budowy garazu. Petnigc funkcje stelaza, zastepuje brakujace ele-
menty nadproza lub przestrzeni bocznych, na ktérych wspieraja
sie elementy konstrukcyjne bramy.

Konstrukcja wykonywana jest z odpornej na korozje stali ocyn-
kowanej, a dzieki mozliwosci zastosowania maskownic w kolorze

bramy, wjazd do garazu zachowuje wszystkie walory estetyczne.

UNIWERSALNY
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Blendy
renowacyjne

Umozliwiajg ujednolicenie catego frontu budynku z designem
ptaszcza bramy.
To idealne rozwigzanie dla wtascicieli garazy wielostanowisko-

wych, a takze oséb, ktérym zalezy na spéjnym wzornictwie

obiektdw z garazem w bryle.




Maskownice
renowacyjne

W procesie wymiany bramy garazowej moze dojs¢ do uszkodze-
nia otworu garazowego.

W takich przypadkach maskownice wykonywane w kolorze
skrzydta bramy pozwalajg na ukrycie powstatych zniszczen lub

mato estetycznych elementéw konstrukcji budynku.

Uszczelnienie
termiczne-wykanczajace

Pozwala estetycznie wykonczy¢ docieplony np. warstwg styro-
pianu lub styroduru otwor garazowy likwidujgc przestrzen po-
wstajgca miedzy dociepleniem, a powierzchnig skrzydta bramy,

co ma wptyw na poprawe termoizolacji.

Maskownica renowacyjna - opcja

Uszczelnienie termiczne-wykarczajace - opcja

WISNIOWSKI
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STRUKTURY

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
panel z przettoczeniami V

46 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



WZORY

Brama z paneli bez przettoczen Brama z paneli z przettoczeniami wysokimi Brama z paneli z przettoczeniami niskimi

Brama z paneli z przettoczeniami kasetonowymi Brama z paneli z V-przettoczeniami

WISNIOWSKI 47
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OPCJE WYKONANIA

Brama z okienkami - typ A-1 Brama z okienkami - typ C-1 Brama z okienkami - typ E-1

Brama z okienkami - typ O Brama z okienkami - typ O-1A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ O-2A, ramka ze stali
nierdzewnej nierdzewnej

Brama z okienkami - typ R-1A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ R-2A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ W3-1
nierdzewnej nierdzewnej

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




Brama z okienkami - typ W4-1 Brama z okienkami - typ W5-1 Brama z okienkami - typ W6-1

Brama z przeszkleniem VISUAL Brama z przeszkleniem HORIZON Brama z przeszkleniem panelem aluminiowym
- dostepnym w bramie do szerokosci So=3000 [mm] - dostepnym w bramie do szerokosci S0=5250 [mm]

Brama z panelem wentylowanym - Brama z panelem wentylowanym - Brama z przejsciem dla kota
blacha perforowana siatka cieto-ciggniona

WISNIOWSKI 49
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APLIKACJE OZDOBNE

Typ Ap-1

Typ Ap-2

Typ Ap-4

Typ Ap-7 w bramie z panelami bez przettoczen

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Typ Ap-5

Typ Ap-7 w bramie z panelami z przettoczeniami
wysokimi

Typ Ap-3

Typ Ap-6
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DRZWI| PRZEJSCIOWE
w bramie UniPro

To opcja dla bram o grubosci 40 mm, ktéra podnosi
funkcjonalnos$¢ garazu i gwarantuje wymierne korzysci
w codziennym uzytkowaniu. Estetycznie wykonczone
drzwi podnoszg funkcjonalnos¢ garazu bez bocznego
wejscia. Dzieki temu nie trzeba otwierac catej bramy,
by wejs¢ do srodka. Przektada sie to na oszczednosci

energii i czasu.

Niski prog
0 wysokosci 19 mm, minimalizuje przeszkody
w ciggu komunikacyjnym (opcja).

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Drzwi przejsciowe

posiadaja standardowo prog
o wysokosci 100 [mm] (w tym
uszczelka 40 [mm]).

Czujnik otwarcia
zabezpiecza przed urucho-
mieniem bramy w przypadku

otwarcia drzwi przejsciowych.

Opcja drzwi przejsciowych
w bramie automatycznej za-
wiera czujnik otwarcia drzwi.

Okucia

aluminiowe, w kolorze
dopasowanym do koloru
skrzydta bramy.



Samozamykacz szynowy

w standardzie jest stosowany do drzwi przejsciowych zamonto-
wanych w bramie recznej lub automatycznej. Montowany jest do
gornego okucia drzwi przejsciowych od strony wewnetrznej bramy.
Zostat wyposazony w ogranicznik otwarcia. Nie mozna w nim
zastosowac blokady otwarcia drzwi przejsciowych.

Ukryte zawiasy Samozamykacz szynowy
z mozliwoscig regulacji. (standard).

Samozamykacz ukryty

jest dostepny w petnym zakresie wymiarowym bram, do ktérych
istnieje mozliwos¢ zamontowania drzwi przejsciowych.

Mozna opcjonalnie wyposazy¢ w niego drzwi przejsciowe zamiast
samozamykacza szynowego. Brak mozliwosci zamontowania ogra-
nicznika drzwi przejsciowych. Istnieje mozliwos¢ doposazenia go
w blokade otwarcia.

System zapobiegajacy Aretki Samozamykacz ukryty
opadnieciu skrzydta. 0 bezpiecznym ksztatcie, (opcja dodatkowa).
zapewniajgce szczelnosc.

OKUCIA W DEKORZE

ZIOty dab Winchester
n

Dekor oku¢ drzwi przejsciowych Dekor oku¢ drzwi przejsciowych - dostepne kolory
to metoda dekorowania elementéw aluminiowych poprzez transfer fotoczutych organicznych pigmentéow

ze specjalnej folii na warstwe poliestrowej farby proszkowej. W efekcie konicowym uzyskujemy trwata,

a zarazem dekoracyjng powtoke imitujgca ustojenia drewna.

WISNIOWSKI 53



Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaka reagujg zmysty. Zadbalismy o to,
by kazdy z naszych klientow miat petng swobode wyboru koloréw.
Mozliwos¢ wykonania bram w kolorach z palety RAL i 0

drewnopodobnych, w potgczeniu z ofertg struk i dodatkowych

elementéw ozdobnych, daje setki rozwigzan wsréd kto

znajdzie odpowiedni dla siebie. T

§ W'gNlowsm

Kolory z palety RAL, okleiny imitujgce drewno, stal i inne powierzchnie.
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HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN

HIEARTH

BEZ PRZETLOCZEN

PRZETLOCZENIE

PRZETtOCZENIE
NISKIE

PRZETLOCZENIE V

PRZETtOCZENIE
KASETONOWE

® PRIME A UniTherm | UniPro

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI STEEL

HI ANTHRACITE

w
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HI FLAME RED

HI MODERN MAROON
HI DEEP BROWN

HI RUBY

HOME ) .
INCLEUSIVESS : A

KOLEKCJA KOLOROW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjatkowy charakter swojej posesji dzieki unikatowemu efektowi
gtebi koloréw HI 2.0.
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KOLEKCJA KLAMEK

Klamka KL-2, kolor: RAL 9006 Klamka KL-2, kolor: RAL 1036 Klamka KL-2, kolor: RAL 1035 Klamka KL-2, kolor: RAL 7048

Klamka KL-2, kolor: RAL 9016 Klamka KL-2, kolor: RAL 9005 Klamka KL-2, kolor: RAL 8014
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Automatyczne bramy
garazowe

Komfort i bezpieczenstwo zagwarantuja Ci automatyczne bramy garazowe.
| Precyzyjnie zaprojektowane i skonfigurowane z niezawodnym uktadem na-
pedowym, sg kompletnym urzadzeniem, ktére uczynig Twojg codziennosc
tatwiejszg i lepsza. Gwarantem jest dokumentacja potwierdzajgca, ze brama
spetnia wymagania dotyczace funkcjonalnosci i bezpieczeristwa, a najwazniej-
i szym jest znak CE dla bramy uruchamianej napedem, bedacy potwierdzeniem

deklaracji zgodnosci z wymagajacymi normami europejskimi.

Fachowg opieke nad automatyczna brama i jej sprawnym dziataniem zapew- = _
nia gwarancja EXTENDED CARE. Umozliwia ona wydtuzenie gwarancji stan- . = -
dardowej dla kompletnego produktu - automatycznej bramy segmentowej: h- e '-

* do 5 lat skonfigurowanej fabrycznie z napedem METRO,

* do 3 lat skonfigurowanej fabrycznie z napedem MOTO.
| - B oe kvl

|
|

=2

-

ﬁ

ﬁ BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
G azowe z napedem METRO

[ 7 WISNIOWSKI

GWARANCJI

EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
garazowe z napedem MOTO

A7 WISNIOWSKI

" Gwarancja EXTENDED CARE
~_umozliwia wydtuzenie gw

| | Ouktu -

jmen onfigurowanej

igurowan

andardowej do:

fabry znieznm
i~ 2 s

a kompletnego produktu - auto

automatyczn%l bram:

Zne

-



Pozwol sobie na komfort
i bezpieczenstwo
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SmartCONNECTED wprowadza automatyczne bram entowe WISNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktow i dostosowania ich-do coraz

bardziej wymagajacych klientéw. Z jednej strony jést to mozliwosc¢ sterowania tymi urzadzeniami za pomoca smartfonu, z drugiej pe’ma-‘l\%
T
i kontakt z domem z kazdego miejsca na swiecie.

™

Nowoczesna, bezpieczna i mezawodna technologia radiowa io-homecontrol umozliwia przytaczenie napedu Metro SMART io do systemu smart-

CONNECTED marki WISNIOWSKI oraz TaHoma Switch markl Somfy, dzieki czemu naped ten zyskuje dodatkowe funkcje taczac brame garazowa e

z innymi inteligentnymi urzadzenlaml wdomu i K1 I"
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Y smart
CONNECTED

POZWOL SOBIE NA KOMFORT
| BEZPIECZENSTWO

UTWORZ POKOJ
w Twoim domu.

* Steruj zdalnie bramami, oknami,
drzwiami i roletami.

» Otwieraj bramy bez uzycia pilota.

» Zarzadzaj domem za pomocy
asystenta gtosowego.

STERUJ GRUPOWO

oswietleniem i roletami.

STERUJ POJEDYNCZYM

urzgdzeniem.

Twérz WEASNE
SCENARIUSZE dziatania.

Y WISNIOWSKI PowerEep BY

SmartCONNECTED wprowadza automatyczne bramy segmentowe WISNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktéw:fi-gostosowanie ich do corazbardziej
wymagajacych klientow. Z jednej strony jest to mozliwos¢ sterowania tymi urzadzeniami za pomoca smartfonu,-z druglej ipetna kontrola i kontakt z domem
Z kazdego miejsca na swiecie. ! i L3

io-homecontrol® umozliwia bezprzewodowe potgczenie napedu Metro SMART io do systemu smart home sterowanego przez centrale smartCONNECTED Box

marki WISNIOWSKI oraz centrale TaHoma Switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg kerazysci.i dodatkowych funkcii,
ktore zapewnig wygode kazdego dnia.

WISNIOWSKI




Naped METRO

METRO to naped nowej generacji. Harmonijne potgczenie

mocy, piekna i niezawodnosci, zaprojektowane w zgodzie

Z o0siggnieciami najnowoczesniejszych technologii. Powstat
dzieki wspotpracy marek WISNIOWSKI oraz Somfy - $wiato-
wego lidera w zakresie produkcji automatyki i rozwigzan inte-
ligentnego sterowania urzadzeniami domowymi. METRO po-
siada wyjatkowe parametry techniczne zamkniete w obudowie
zaprojektowanej zgodnie ze standardami stylistycznymi marki
WISNIOWSKI.

Nadajnik czterokanatowy
PULSAR

0] smart
Y CONNECTED

homecontrol®
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METRO, MOTO
DANE TECHNICZNE N7 WISNIOWSKI Powerep Y

Moto RTS Metro SMART io
. bramy segmentowe . .
Zastosowanie
bramy uchylne ° °
Proste programowanie . .
Automatyczny dobér parametréw pracy . o
Mozliwos¢ konfiguracji ° °
Wyswietlacz - -
) 5 Wykrywanie przeszkéd . o
Bezpieczenstwo —
Fotokomorki . o
i RTS . _
a radiowa
: g . Naped MOTO
Awaryjne zasilanie L] .
Licznik cykli . -2
Whbudowana lampa sygnalizacyjna L] . , L .
: MOTO to naped, ktéry oferuje niezawodna prace z funkcjami
Dodatkowe Blokada mechaniczna . . . i .
zabezpieczenie | wézka jezdnego charakterystycznymi dla napedow segmentu ekonomicznego.
Niezalezna, dodatkowa lampa zewnetrzna . o Gtoéwne cechy i funkcje:
Rejestracja ostatnich usterek - —-@ * tatwe programowanie, rozpoczecie pracy w czasie
Regulacja gtowicy o 90° o o szybszym niz 60 sekund,
Szyna stalowa z taricuchem lub paskiem o i * amperometryczne wykrywanie przeszkod,
) Ri-Co . . « droga radiowa RTS,
Inteligentne : 4
technologie smartCONNECTED Box - ° + wbudowana lampa sygnalizacyjna LED,
TaHoma Premium o0 ° * szyna z taficuchem,
Funkcja wentylacji garazu - . - dwa rodzaje napeddw,
* mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej
lampy sygnalizacyjnej,
* mozliwos¢ podtaczenia fotokomorek,
* mozliwos¢ podtaczenia baterii
awaryjnego zasilania.
Zdalne sterowanie
]
nadajnik 2-kanatowy nadajnik 4-kanatowy likaci bil Nadajnik dvvukana’rovvy
PULSAR PULSAR apiragamobing PULSAR RTS

™ Sterowanie bez informacji zwrotnej.
@ Tylko za pomoca urzadzenia Set&Go

to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa Somfy umozliwiajgca sterowanie urzadzeniami w ramach idei ,inteligentnego
' domu”. Dzieki jej zastosowaniu naped nie tylko odbiera komendy od sterownikdw, ale moze réwniez wysyta¢ im komunikaty zwrotne.
Technologia io-homecontrol umozliwia przytaczenie napedu Metro SMART io do systemu TaHoma oraz smartCONNECTED Box, dzieki
czemu naped ten zyskuje dodatkowe funkcje taczace brame garazowa z innymi inteligentnymi urzadzeniami w domu WISNIOWSKI 69
homecontrol



AKCESORIA DO AUTOMATYK

-

-

i BRAM GARAZOWYCH

Dodatkowe mozliwosci wyposazenia bram au'tomatyczrlyc_:h
to zwiekszenie standarddéw bezpieczenstwa i komfortu.

Klawiatura kodowa KEYPAD 2
Jest urzadzeniem bezprzewodowym,
" natynkowym, a jej instalécja nie
\'Nyfnaga okablowania. Urzadzenie
zasilane jest bateryjnie i posiada
podswietlane przyciski.

Nadajnik nascienny

(dostepny w wersji RTS lub io)

3-kanatowy nadajnik umozliwia sterowanie napedami, jak

i odbiornikami radiowymi.

Przyktadowe zastosowanie:

® - petne otwarcie/zamkniecie bramy,

®e _ odwietlenie LED pod prowadnice i/lub pod tgcznik
prowadnic

eee _ chyt gdrnego panelu (z napedem Metro SMART o).

Komunikacja na drodze radiowej umozliwia montaz

w dowolnym miejscu i nie wymaga okablowania.

Klawiatura kodowa KEYPAD 2

(dostepna w wersji RTS lub io)

wersja RTS umozliwia sterowanie napedami na drodze
radiowej RTS, natomiast wersja io - na drodze radiowej
io home control.

2-kanatowa klawiatura kodowa umozliwia sterowanie
napedami, jak i odbiornikami radiowymi.



Fotokomorki

zabezpieczaja przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w swietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda.

Lampa sygnalizacyjna
wspotpracuje z napedem METRO
oraz MOTO.

Zewnetrzny odbiornik radiowy Blokada mechaniczna wézka
umozliwia sterowanie napedami jest zabezpieczeniem dodatkowym,

za pomoca nadajnika Pulsar. Jest ktore zamontowane do wdzka jezdnego
urzgdzeniem dwukanatowym, ktére zwieksza bezpieczenstwo bramy.
umozliwia zaprogramowanie 16

nadajnikow.

Bateria awaryjnego zasilania Zamek szyfrowy zewnetrzny
podtaczona do napedu METRO oraz urzadzenie jednokanatowe umozliwia
MOTO umozliwia awaryjne wykonanie sterowanie brama za pomocga kodu.
kilku cyKkli pracy. Przeznaczony do montazu na zewnatrz

budynku, wymaga okablowania.

Funkcja wentylacji garazu

jest realizowana poprzez uchylenie gérnego
panelu bez koniecznosci podnoszenia bramy.
Dolny panel przylega do posadzki. Funckja
dostepna z napedem Metro SMART io.

Set&Go
jest urzadzeniem, ktore prowadzi uzytkownika
przez wszystkie etapy konfiguracji automatyki
w wersji io-homecontrol. Narzedzie sktada sie
z anteny oraz aplikacji komputerowe;.
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INSPIRACJE

UniTherm | Modern Black (RAL 9005) | silkline
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INSPIRACJE

{ UniPro | RAL 7040 | woodgrain
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INSPIRACJE

BRAMY GARAZi SEGMENTOWE

UniPro | RAL 7024 | silkline
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PRIME | RAL 7035 | silkline
REO| 321 | RAL 7035 | mat struktura
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INSPIRACJE
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Informacje techniczne

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?2K] bram segmentowych UniPro (panel 40 [mm])

Szeroko$¢ bramy w [m]
2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 6,000

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12
E 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
i 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
g 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
:f,}, 13 13 13 13 13 13 12 12 12
g 13 13 13 13 13 13 13 13 12
>
S 13 13 13 13 13 13 12 12 12
13 13 13 13 13 13 12 12 12
13 13 13 13 13 13 12 12 12
Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] bram segmentowych UniTherm i PRIME (panel INNOVO 60 [mm])
Szerokos¢ bramy w [m]
0 400 00 600 0 000 0 00 0 4,000 4 0 4,500 4 0 000 00 6,000
000 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99
00 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99 0,98 0,97
— 11 11 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97
§ 00 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95
z 0 1 11 11 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94
g 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92
‘g 00 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 11 11 11 11 11 10 10 10 10 1 1
= 0 11 11 11 10 10 10 10 10 10 0,99 0,98
8 10 10 10 1,0 1,0 10 10 0,99 0,98 0,97
000 10 1,0 1,0 10 0,98 0,97 0,96

Wspotczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych, kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnien termicznych.
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Informacje techniczne

H - szerokos$¢ otworu, wymiar zamowieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
m - wysokos¢ otworu, wymiar zamdwieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
n - minimalne wymagane nadproze E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem
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TYPY RODZAJE PANELI
PROWADZENIA BRAM SEGMENTOWYCH

sprezyny skretne montowane z przodu

przy nadprozu, brama z podwadjnymi ..m
prowadnicami poziomymi,
sprezyny skretne montowane na

koncu prowadnic poziomych, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

sprezyny skretne montowane z przodu
przy nadprozu, brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi (w bramie
UniTherm wystepujg dodatkowe
prowadnice wzmacniajace),

prowadzenie pod katem, sprezyny N - przettoczenia niskie W - przettoczenia wysokie G - bez przettoczen

skretne montowane z przodu przy
nadprozu,

prowadzenie pod katem, sprezyny .. ..n

skretne montowane na koricu prowadnic
diagonalnych,

prowadzenie wysokie, sprezyny skretne
montowane przy nadprozu,

[=S=[=i|

[]
[]
[]

sprezyny naciggowe, brama
z podwadjnymi prowadnicami poziomymi,

sprezyny naciggowe montowane wzdtuz
prowadnic pionowych.

00
00
00

V - przettoczenia V K - przettoczenia kasetonowe
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UniPro

Prowadzenie Sp

Wymiary montazowe

=]

Ho + Nmin
Ho
Hj

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Minimalne wymiary bram:

* Sp=1500 [mm]
* Sp=1500 [mm]
* S =2230 [mm]

i Ho = 1800 [mm] - bramy || _[§]
i Ho = 1900 [mm] - bramy || [l [ W [ T[]
i Ho = 1990 [mm] - bramy || [

Wysokos$¢ otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750
2875
3000

ztoty dab, orzech, RAL 7016, | zoty dab, orzech (smoothgrain), RAL 9006
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, | RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 | antracyt (sandgrain) RAL 7016, -
Kolor/Struktura ) ) . RAL 7016, inny
inny RAL (woodgrain) panel E E E (woodgrainy | RAL 9016, RAL 9005, inny RAL .
) =, . . RAL (silkline)
okleina (smoothgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny specjalny
=200[mm] dla :zf’gé'(‘)‘(')“[]n?r':]
Ho = 2000 [mm] =200[mm] dla Ho = 2100 [mmi]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] H‘; — 2125 [mm]
, Ho = 2250 [mm]| _ Ho = 2250 [mm]| _ _ - -
Nmin Ho = 2500 [mm] =200 [mm] =220[mm] dla =200 [mm] |Ho :2250 [mm]| =200 [mm] =200 [mm]
_ Ho = 2375 [mm]
=220[mm] dla Ho = 2125 [mm] _
_ Ho = 2500 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho =2200 [mm] -
He = 2200 =220[mm] dla
o= [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 160 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 80 [mm]
Z napedem Ho - 50 [mm]
W1, W2 10 [mm]
Reczna Ho + 400 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Hop < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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: Dostepny zakres stosowania prowadzenia
UniPro

Minimalne wymiary bram:

+ So=1500 [mm]i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N

* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy || -[e], """ T[]
+ So=2230 [mm]iHo =1990 [mm] - bramy || []

Prowadzenie St

Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(HoywImmldo | 2950 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100 - - r b
2125
2200
2250
2375
2500 N I N I O O D
2625 o r ]
2750
2875 - rrr
3000
Wymiary montazowe
- SStv
E )
I
== - wszystkie dostepne RAL 9006, RAL 7016,
| Kolor/Struktura kombinacje koloréw i struktur inny RAL (silkline)
i Wymiar typowy | specjalny specjalny
Reczna 100 [mm]
Nmin
o Z napedem 140 [mm]
é Sj So - 40 [mm]
Z| ol .= Reczna Ho - 160 [mm]
+| | T .
o Hj Reczna + chwytak Ho - 90 [mm]
T Z napedem Ho - 90 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho + 750 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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: Dostepny zakres stosowania prowadzenia
UniPro

Prowadzenie Sj Minimalne wymiary bram:

+ S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N
* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy || -[el, [ W] T[]
* So=2230 [mm]iHo = 1990 [mm] - bramy || [k

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

Wysokos$¢ otworu®
(Ho) w [mm] do

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
[ E ztoty dab, orzech, RAL 7016, ztoty dab, orzech (smoothgrain),
| Kolor/Struktura RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 antracyt (sandgrain) RAL 7016, RAL
inny RAL (woodgrain) panel E E E (woodgrain) okleina 9016, RAL 9005, inny RAL (silkline),
(smoothgrain) Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=400[mm] dla o
Ho i 2000 [mm] =¢_100[mm] dla Ho = 2100 [mm]
c o = 2250 from) Ho = 7250 tmim) Ho = 2125 [mm)
§ Nmin Ho = 2500 [mm] =400 [mm] =420[mm] dla =400 [mm] :g Z éé?(s) [[rrrr]lrr:]] =400 [mm]
+| ol =420[mm] dla Ho : 2125 [mm] Ho = 2500 [mm]
ol TIT Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] =420[mm] dla
I Ho =2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna
Hj Reczna + chwytak Hj =Ho - 20 [mm]
Z napedem
W1, W2 10 [mm]
Reczna Ho + 400 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

@ - Wymiar zamowieniowy.
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Dostepny zakres stosowania prowadzenia

UniPro

Prowadzenie N Minimalne wymiary bram:

* S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [N
* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy || -[el, [ W] T[]
* So=2230 [mm]iHo = 1990 [mm] - bramy || [k

Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(HoywImmldo | 7550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

Wymiary montazowe

2000

2100 [N N N N N N N

2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750
2875
3000

I 1oty dab N ztoty dab, orzech (smoothgrain),
ztoty dab, orzech, antracyt (sandgrain)
Kolor/Struktura RAL ?::4’;_\/'\&(3223’ lfgh)gme, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
i] v K panel [€] W] [€] (woodgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0, okleina
H (smoothgrain)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
_ =220[mm] dla
- =220[mm] dla Ho= 2000 [mm]
= Ho= 2000 [mm] =200[mm] dla _
€ _ - Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] _
Z 4. Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
+ T Nmin Ho=2500 [mm] | ~220ImMI | p40rmmyala | 7220LmmI | Ho= 2250 [[nn:rrrr:]] ot
2 =240[mm] dla Ho = 2125 [mm] He = 2500 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] _024 I
Ho = 2200 [mm] =240fmm dla
Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 130 [mm]
Hj Reczna + chwytak
Ho - 80 [mm]
Z napedem
W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho + 800 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos$c garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

@ - Wymiar zamowieniowy.
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: Dostepny zakres stosowania prowadzenia
UniPro

Prowadzenie StA Minimalne wymiary bram:
* S =1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [§]

* So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy || [e], T W] T[]
* So=2230 [mm]iHo =1990 [mm] - bramy || [k

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(HoywImmldo | 5550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

Wymiary montazowe

E .
Kp reczna + chwytak
stopnie [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
= 2 140 170 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70
—r 3 135 165 Ho - 110 Ho - 90 Ho - 70
4 130 160 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70
5 120 150 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70
k= 6 10 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
S So-40 1o
= :% e 1 7 1o 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
; 8 100 130 Ho - 140 - Ho - 70
T + 9 100 120 Ho - 140 - Ho - 70
10 100 10 Ho - 140 - Ho - 70
1do 20 100 100 Ho - 140 - Ho - 60
Automatyczna: Emin=cos(Kp) x Emin’ 3200 0-2250
Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450) MOTO 3800 2251- 3000
4800 2851 - 3150
Ho - wysokosc¢ otworu
3310 0-2250
Emin’ - wartos$¢ dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho METRO 3910 2251 - 2850
Kp - kat nachylenia stropu do posadzki 4910 2851 - 3150

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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UniPro

Prowadzenie SpA

Wymiary montazowe

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [§]
* S =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy | [el, LT W] [[T°[¥]
¢ So=2230 [mm] i Ho = 1990 [mm] - bramy || [

Wysokos$¢ otworu®
(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625

L= I

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

2250

2375

2400 | 2500

2600 | 2750 | 3000

3250 | 3500

3750 | 4000 | 4250

4500 | 4750 | 5000

Ho + Nmin
Ho
Hj

stopnie [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2do3 360 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 Ho - 50 Ho - 20
5do6 350 370 Ho - 50 Ho - 20 So - 40 10
7 350 360 Ho - 50 Ho - 20
8do 20 350 350 Ho - 50 Ho - 20

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.

Minimalna gtebokos¢ garazu

Automatyczna: Emin=cos(Kp) x Emin’

Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450)

Ho - wysokos¢ otworu

Emin’ - wartos$c dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho

Kp - kat nachylenia stropu do posadzki

3200 0 - 2250
MOTO 3800 2251- 3000
4800 2851 - 3150
3310 0 - 2250
METRO 3910 2251 - 2850
4910 2851 - 3150

N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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UniPro

Prowadzenie HL

Wymiary montazowe

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm] i Ho = 1955 [mm] - bramy [ [el, [ T [w] [ T"[v], T[]
¢ So=2230 [mm] i Ho = 2040 [mm] - bramy || [d]

Wysokos¢ otworu®
(HoywImmldo | 2950 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750
2875
3000

Nmin

Ho
Hj

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

wszystkie dostepne

Kolor/Struktura kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy | specjalny
R
Nmin il 400 <N <1300
Z napedem
Sj So - 40 [mm]
. Reczna
Hj Ho - 20 [mm]
Z napedem
W1, W2 10 [mm]
Reczna Ho - 0,8 x N+645 [mm]
Emin Z napedem MOTO 3200 [mm] dla Ho < 2080; 3800 [mm] dla 2080 < Hop < 2680; 4800 [mm] dla Ho > 2680
Z napedem METRO 3310 [mm] dla Hp < 2080; 3910 [mm] dla 2080 < Hop < 2680; 4910 [mm] dla Ho > 2680

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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UniPro

Prowadzenie SNP

Wymiary montazowe

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || [§]

* S =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy | [el, LT W] [[T°[¥]

¢ So=2230 [mm] i Ho = 1990 [mm] - bramy || [

* Sp <1750 [mm] i Ho max = 2500 [mm], 1750 [mm] < Sp < 2000 [mm] Ho max = 2750 [mm]

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

3000

Wysokos¢ otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

- - nie dotyczy bram z powierzchniag Sandgrain oraz RAL 9005 Silkline.

wszystkie dostepne RAL 9006, RAL 7016,

| ' Kolor/Struktura kombinacje koloréw i struktur inny RAL (silkline)
| = ) Wymiar typowy | specjalny specjalny
Reczna 90 [mm]
Nmin Z napedem MOTO 100 [mm]
K= Z napedem METRO 100 [mm]
§ Sj So - 40 [mm]
+ (ID T " Reczna + chwytak (standard) Ho - 60 [mm]
:% ! Z napedem Ho - 60 [mm]
W1, W2 100 [mm]
Reczna Ho + 600 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

O - Wymiar zamowieniowy.
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U n | Pr O R e n O SySt e m Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie St

Montaz za otworem - maskownica za otworem

I

Wymiary montazowe

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy.
Sj - szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy.
Hj - wysokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze.
Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna.
W - minimalna wymagana przestrzen boczna.
E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem.
® -W przypadku zastosowania zamka w bramie wyposazonej
w hamulec bezpieczerstwa Hj = Ho - 190 [mm] + N
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Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm]iHo =1900 [mm].

Wysokos$¢ otworu Szerokos¢ otworu (So) w [mm] do

2000
2100
2125
2200
2250
2375

2500
2625
2750
2875

(HoywImmldo | 2950 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500

3750

4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

Montaz w otworze - maskownica w otworze Montaz w otworze - maskownica przed otworem

45

o
=]

e

Ho
So
100,
=}
B
Ho

100

Sj So - 240 [mm] + W1+ W2 So - 240 [mm]
reczna Ho - 210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hj reczna + chwytak Ho - 160 [mm] + N @ Ho - 160 [mm]
z napedem Ho - 160 [mm]+N @ Ho - 160 [mm] ®
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]
S So - 200 [mm] + W1+ W2
H Ho -100 [mm] + N
Jezeli: N>100 [mm] przyjmij 100 [mm]; W1>100 [mm] przyjmij W1=100 [mm]; W2>100 [mm] przyjmij W2 =100 [mm]




U n | Pr O R e n O SySt e m Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie SNP Minimalne wymiary bram:
* Sp=1500 [mm]iHo =1900 [mm].

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Hoyw[mmldo | 7550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2125
2200
2250
2375
2500
2625

[N I N N N
2750 - rrrr

2875

- - nie dotyczy bram z powierzchniag Sandgrain oraz RAL 9005 Silkline.
Montaz za otworem - maskownica za otworem Montaz w otworze - maskownica w otworze Montaz w otworze - maskownica przed otworem
[%s]
<
e

\ 2
10{,‘/:' El

I

E

So
100,

100

Wymiary montazowe : :
. @ . Montaz za otworem Montaz w otworze
Sj

So - 240 [mm] + W1+ W2 So - 240 [mm]
reczna Ho - 320 [mm] +N Ho - 320 [mm]
Hj reczna + chwytak Ho - 240 [mm] + N Ho - 240 [mm]
Z napedem Ho - 220 [mm] + N Ho - 220 [mm]
So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Sj - szerokos¢ Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]
Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. ’
Hj - wysokosc¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. S So - 200 [mm] + W1+ W2
N - minimalne wymagane nadproze.
W - minimalna wymagana przestrzen boczna. H Ho - 100 [mm] + N
W - minimalna wymagana przestrzen boczna.
E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Jezeli: N>100 [mm] przyjmij 100 [mm]; W1>100 [mm] przyjmij W1 =100 [mm]; W2>100 [mm] przyjmij W2 =100 [mm]
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U n | Pr O N a n O 80 Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie Nano80 Minimalne wymiary bram:
* S =1500 [mm] i Ho = 1955 [mm] - bramy [ [-[e], 1" [w] T, 1]

¢ So=2230 [mm] i Ho = 2040 [mm] - bramy || [d]

Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(HoywImmldo | 2950 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100 - rrrrrr [ °r [ |
2125
2200
2250
2375
2500

- r r [ |
2875 e

3000

2625
2750

Nano80

) E Kolor/Struktura kombviv:azéljs:fglgrc:ﬁsvtveips;fuktur
Wymiar typowy | specjalny
_? Nmin | Z napedem 80 [mm]
Sj So - 40 [mm]
g i Z napedem MOTO Ho - 80 [mm]
[ ol Z napedem METRO Ho - 80 [mm]
8| T|T W1, W2 110 [mm]
; ) Z napedem MOTO Ls + 600 [mm]
T Fmin Z napedem METRO Ls + 600 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamowieniowy.
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. Dostepny zakres stosowania prowadzenia
UniTherm

Prowadzenie Sp

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250‘2375‘2400‘2500‘2600‘275)‘3000‘3250‘3500‘37&)‘4000‘4250‘4500‘¢W50‘5000‘5500‘6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Wymiary montazowe Minimalna wysokos¢ nadproza
E . Wysokos¢ typowa Nmin [mm]
i L SR ybramy [n¥r¢1] Reczna Automatyczna
I ) si So - 40 [mm] 2000 200 200
Reczna Ho - 280 [mm] 2100 200 200
. Reczna + Chwytak Ho - 140 [mm]
£ Wi 17 napedem MOTO Ho - 100 [mm] 2125 200 200
f o Z napedem METRO Ho - 100 [mm] 2200 220 220
of 7T Wimin, W2min 10 [mm] 2250 200 200
£ Reczna Fo * 400 [mm) 2375 200 200
€ |Z napedem MOTO Ls + 300
“ Z napedem METRO Ls + 410 2500 200 200
s 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; Wysokoé¢ nietypowa 200 200
4500 [mm] dla Ho > 2850 bramy

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokosc garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

® - Wymiar zamowieniowy.
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UniTherm

Prowadzenie St

Wymiary montazowe

Ho + Nmin
Ho
Hj

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Wysokosé otworu® Szerokos$¢ otworu® (So) w [mm] do
Hoyw [mmldo | 5550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Minimalna wysokos$¢ nadproza
. Wysokos¢ typowa Nmin [mm]
AT S ybramy [fgf‘:\] Reczna Automatyczna
Sj So - 40 [mm] 2000 105 140
Reczna Ho - 190 [mm] 2100 105 140
. Reczna + Chwytak Ho - 140 [mm]
Wi 17 napedem MoTO Ho - 140 [mm] 2125 105 140
Z napedem METRO Ho - 140 [mm] 2200 15 150
Wimin, W2min 110 [mm] 2250 105 140
£ Reczna Fo 70 [mm] 2375 105 140
|.uE Z napedem MOTO Ls + 300
Z napedem METRO Ls + 410 2500 105 140
Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; Wysokos¢ nietypowa 105 140
4500 [mm] dla Ho > 2850 bramy

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wi - minimalna wymagana przestrzen boczna. W3 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
® - Wymiar zamowieniowy.
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. Dostepny zakres stosowania prowadzenia
UniTherm

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Prowadzenie Sj
e
Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Hoyw Immldo | 250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Wymiary montazowe Minimalna wysokos$¢ nadproza
i i &¢ Nmin [mm
‘ E iy <) wyg:’akﬂ‘:)slc[gf?\(;wa Reczna [ A::ltomatyczna
S So - 40 [mm] 2000 400 400
& i i Reczna - 2100 400 400
f " Reczna + Chwytak Ho
B Z napedem MOTO Ho 2125 400 400
il Z napedem METRO Ho 2200 410 410
E . Wimin, W2min 110 [mm] 2250 400 400
Z | - Reczna Ho +400 [mm]
tle i E | Znapedem MOTO Ls + 300 275 400 400
T Z napedem METRO Ls + 410 2500 400 400
H Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hop < 2850; Wysokos¢ nietypowa 400 400
4500 [mm] dla Ho > 2850 bramy

So - szerokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
O - Wymiar zamoéwieniowy.
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P Rl M E Dostepny zakres stosowania prowadzenia
Prowadzenie Sp Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1900 [mm]

Wysokog¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Wymiary montazowe

E
| |
| l “
| I if

T Sj So - 40 [mm]
< Hj Ho - 100 [mm]
: Nmin 200 [mm]®
+ ]O:f
2 Wimin, W2min 160 [mm]
Emin METRO Ls + 410 [mm]
Ls METRO 2900 [mm] lub 3500 [mm]

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. W; - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
® - Wymiar zaméwieniowy. @ - Dla wysokosci bramy 2200 [mm] Nmin wynosi 220 [mm].

102 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



-,

h rozwigzan,

pPOZ sie zainspirowac!

Obok segmentowych marka WISNIOWSKI ma w swojej ofercie réwniez inne rozwiazania
bram garazowych: bramy roletowe, uchylne oraz rozwierne.

Taka réznorodnos¢ to wynik znajomosci potrzeb naszych Klientéw. Daj sie zaskoczy¢
wieloma mozliwosciami.

=
WISNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.
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Bramy roletowe.
|[dealne potaczenie formy | funkcii.

W bramach roletowych komfort staje sie standardem.

Wszystkie bramy roletowe wyposazone sg w naped.
Kurtyna bramy nawija sie na wat nawojowy schowany
w skrzynce, dzieki czemu mozna zaoszczedzic przestrzen

pod sufitem.

BEZPIECZENSTWO
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Niezawodne | bezpieczne bramy roletowe

e Dostepne w dwdch wysokosciach profili: 77 i 100 mm.
e Dolna uszczelka komorowa, uszczelki szczotkowe w prowadnicach oraz uszczelka przykrecona do
nadproza gwarantuja dobrg izolacje.
* Aretki zapewniajg dystans miedzy profilami podczas zwijania kurtyny bramy, dzieki czemu praca
bramy jest cicha, a zywotnos¢ paneli znacznie sie wydtuza.

Wyprowadzenie korby przez

mur w razie braku dodatkowego
wejscia do pomieszczenia, w ktérym
jest zamontowana brama, nalezy
zastosowac opcje wyprowadzenia
korby przez nadproze na zewnatrz
otworu.

Bezpieczenstwo uzytkowania
zapewnia krawedziowa listwa
bezpieczeristwa. W przypadku
natrafienia na przeszkode
kurtyna bramy cofa sie do pozyciji
otwartej.

Prowadnice aluminiowe Blokada kurtyny
(bez przegrody termicznej) montowane w bramie BR-77s,

sg wewnatrz pomieszczenia wzdtuz BR-77E zabezpiecza
bocznych krawedzi otworu. Wyposazone przed podniesieniem
sg w uszczelki szczotkowe oraz slizgi. kurtyny z zewnatrz.

Kurtyna bramy wyposazona Dwa warianty

jest w aluminiowy, wzmocnio- lekkich aluminiowych
ny dolny profil, ktory zwieksza profili - (100 mm
sztywnos¢ kurtyny. i 77 mm), wypetniony

jest bezfreonowa
pianka poliuretanowa.

Awaryjne otwieranie bramy
od wewnatrz w przypadku
braku pradu umozliwia
korba awaryjnego otwarcia.

Opcje wykonania

BR-77s | BR-77E

BR-77s | BR-77E (przyktad przeszklen)

BR-77s | BR-77E z profilem wentylowanym

WISNIOWSKI
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Bramy rozwierne.
Proste | sprawdzone rozwigzania.

Bramy rozwierne to najbardziej ekonomiczne zamknigecie garazu. Gwarancjg niskiej ceny i niezawodnej pracy jest

zastosowanie prostych i sprawdzonych rozwigzan.

BEZPIECZENSTWO
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Funkcjonalnosc | bezpieczenstwo Opcje wykonania
bram rozwiernych

» Oscieznica i skrzydto wykonane z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,
bez przegrody termicznej.

*  Wypetnieniem skrzydta jest blacha stalowa ocynkowana.

* Elementy oscieznicy sg zespolone ze soba za pomoca potaczen skrecanych.

Rygle samozatrzaskowe Ogranicznik otwarcia kontroluje

montowane w czterech punktach ruch skrzydta drzwi przed Pionowe niskie Wzér 1- poziome niskie
(na goérze i na dole skrzydta) Ogranicznik zawiaséw nadmiernym ich otwarciem.

zapewniajg bezpieczenstwo zabezpiecza przed Standardowy kat otwarcia wynosi

przed otwarciem bramy przez ewentualnym 98°, opcjonalnie istnieje mozliwos¢

niepowotane osoby. wywazeniem skrzydta. otwarcia skrzydta do kata 140°.

I
I| Wzér 2 - poziome wysokie Wzdr 4 - pionowe wysokie

- — Wzor 6 - skosne ,,SV” Wzor 7 - skosne ,,SA”
Stopka Brame w wersji z ociepleniem Potaczenia skrecane
zabezpiecza otwartg brame mozna zamowic w celu zapewniajg trwatosc¢ catej
przed niekontrolowanym poprawy izolacyjnosci cieplnej konstrukgji, ktora jest
zamknieciem. garazu. wykonana z ksztattownikéw

stalowych ocynkowanych.

Wzér H - poziome wysokie
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Bramy uchylne.
|[dealna klasyka.

Bramy uchylne to jedne z najbardziej popularnych bram na rynku. Ich prosta konstrukcja oraz proste

i sprawdzone rozwigzania mechaniczne gwarantujg niezawodne dziatanie bramy

BEZPIECZENSTWO
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Cechy charakterystyczne Opcje wykonania

Ocynkowane prowadnice Rama oscieznicy Pionowe niskie WZér [[R— ch?r 2 _ Wzor 4 .
poziome i poprzeczka wykonana z ksztattownikow Poziome niskie Poziome wysokie Pionowe wysokie
zamknietych, ocynkowanych

Ryglowanie skrzydta bramy  Zamek z wktadka Wzor 5 W2z6r 3 Wz6r 6 Wz6r 7
ryglujaca brame dwustronnie Pionowe wysokie z pasem Poziome wysokie z pasem

Wykonczenie panelem PVC  Ocieplenie styropianem Wz6r 20 Wzér 30 Wz6r 40 Wz6r 50
w kolorze biatym od wewnatrz

Skrzydto bramy Uktad sprezyn Wzér 8 Wzér 9 Wzér V Wzér H
wykonane z blachy naciggowych odpowiada- Poziome niskie - zaluzja Poziome wysokie - zaluzja Pionowe wysokie Poziome wysokie
ocynkowanej, powlekane jacych za rownowazenie

farba poliestrowa ciezaru skrzydta
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Dobrze,
gay Wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyzsza forma piekna. Wybierz brame garazowa, okna i rolety oraz drzwi
i ogrodzenie w systemie Home Inclusive™, ktéry potaczy je jednym designem i kolorem.
Podkresl te harmonie funkcjg inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj
doskonatosé, ktdra nigdy nie wyjdzie z modly.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie - bo dobrze,

gdy wszystko pasuje do Twoich marzen, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

HI MARINA HORIZ

ZAINSPIRUJ SIE NOWA ODStONA HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH
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HI QUARTZ GREY

ON HI ANTHRACITE HI DEEP GREEN

n g’ 1 Il

HI STONE HI STEEL HI RUBY

WISNIOWSKI m




ODKRYJ
WIECEJ...

www.wisniowski.pl

WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie po: wypo_|s'aienie specjalne i nie zawsze sg zgodne z wykonaniem standardowym e Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego « Producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian « UWAGA: Kolory i a szE_z rezentowane w folderze nalezy traktowac wytacznie pogladowo  Wszelkie prawa zastrzezone * Powielanie i wykorzystywanie, réwniez
czesciowe, tylko za zgoda WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. * 04/23/PL -_% -
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