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LARGE

Lamele stanowią modny i stylowy akcent wnętrza 
oraz poprawiają jego akustykę. Świetnie sprawdzają się 
jako ścianka telewizyjna lub praktyczne wykończenie 
ściany. Ich ponadczasowy design sprawia, że świetnie 
pasują do aranżacji w stylu industrialnym, klasycznym 
i vintage.
 

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI I PŁYTY BAZOWEJ: 
• �lakier satyna: biały RAL 9003,  

czarny RAL 9005, możliwość lakierowania  
na dowolny kolor RAL, NCS

•�lakierowane forniry: 
dąb: biały F RAL 9003, naturalny, ciemny,   
fornir orzech amerykański naturalny 

Każda lamela jest lakierowana  
lub fornirowana z trzech stron.  
Szerokość pojedynczej  
lameli 30 mm,  
grubość 30 mm,  
wysokość 2750 mm.

185 mm

30 mm 30 mm 35 mm

30 mm

6 mm

panel podstawowy:  
szer. 185 mm, wys. 2750 mm, grub. 36 mm

lamela  
końcowa

ELEMENTY LARGE

lamela  
pojedyncza

LAMELINE 

LARGE
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L-DB-M9005 L-DN-M9005 L-OA-M9005L-DC-M9005

L-DN-M9003 L-DC-M9003 L-DN-DNL-OA-M9003

L-9005-DN L-9003-OA L-9003-M9003L-9005-M9005
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Efekt trójwymiarowości 
dodatkowo podkreśli  
odpowiednie oświetlenie,  
które wydobędzie formę 
lameli oraz strukturę 
forniru.

LAMELINE 

LARGE RAIN 
lamele lamele premiumpremium
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1800

montażLARGE RAIN
Dzięki zestawowi pięciu modułów, które można 
zamontować w dowolnej konfiguracji uzyskasz 
nowoczesny, artystyczny i unikalny efekt  
trójwymiarowej ściany.
Każda lamela jest lakierowana lub fornirowana  
z trzech stron, zamontowana na lakierowanej  
lub fornirowanej płycie  
o grubości 6 mm. 
 
Lamele skrócone mają  
wykończone powierzchnie  
górne i dolne.
Szerokość pojedynczej  
lameli 30 mm, grubość  
30 mm, wysokość 2750 mm.

LR1 LR2 LR3 LR4 LR6LR5

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI  
I PŁYTY BAZOWEJ: 
• �lakier satyna: biały RAL 9003,  

czarny RAL 9005, możliwość lakierowania  
na dowolny kolor RAL, NCS

•�lakierowane forniry: 
dąb: biały F RAL 9003, naturalny, ciemny,   
fornir orzech amerykański naturalny 
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pomiędzy  
lamele

210 mm

30 mm 30 mm

30 mm

6 mm

panel podstawowy: szer. 210 mm, wys. 2750 mm, grub. 36 mm

ELEMENTY LARGE RAIN

40 mm

lamela  
pojedyncza

lamela  
końcowa

LAMELINE 
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SLIM 4, SLIM LUX 4
SLIM 5, SLIM LUX 5
Nowoczesne i eleganckie lamele efek-
tywnie wyciszają wnętrze i są łatwym 
sposobem na szybką metamorfozę 
pomieszczenia.  
Są zamocowane na filcu akustycznym  
(czarnym lub szarym) o grubości 8 mm  
lub płycie bazowej, wykończonej 
z jednej strony (front) o grubości 6 mm.  
 
Szerokość pojedynczej lameli 30 mm,  
grubość 12 mm, wysokość 2750 mm.

02 WYBIERZ  
RODZAJ LAMELI  

wykonane z czarnego MDF,  
fornirowane z jednej strony (front) 

SLIM 

fornirowane / lakierowane  
z trzech stron (front i boki)SLIM LUX 

03 WYBIERZ  
RODZAJ PANELU 

akustyczny czarny lub szary  
o grubości 8 mm.

FILC 

bazowa wykończona z jednej strony 
(front) o grubości 6 mm. PŁYTA 

01
4 LAMELE  lub   5 LAMELI

WYBIERZ MODEL

LAMELINE 

SLIM 4 SLIM 5
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SLIM / SLIM LUX
lamele lamele premiumpremium
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205 mm

30 mm 20 mm 25 mm

12 mm
8 mm

panel podstawowy: szer. 105 mm, wys. 2750 mm, grub. 20 mm lamela  
końcowa

ELEMENTY SLIM 4

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI:  
• �olejowane / lakierowane forniry: 

dąb: biały F RAL 9003, naturalny, ciemny,   
fornir orzech amerykański naturalny 

• filc: czarny, szary / płyta: lakier czarny RAL 9005
SL4-DN-FLS S4-DC-FLS

SLIM 4 orzech
+ filc szary

10 LAMELE ŚCIENNE
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SL4-DB-FLC SL4-DN-FLC SL4-OA-FLCSL4-DC-FLC
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205 mm

30 mm 10 mm 15 mm

12 mm
8 mm

panel podstawowy: szer. 105 mm, wys. 2750 mm, grub. 20 mm lamela  
końcowa

ELEMENTY SLIM 5

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI:  
• ��olejowane / lakierowane forniry: 

dąb: biały F RAL 9003, naturalny, ciemny,   
fornir orzech amerykański naturalny 

• filc: czarny, szary / płyta: lakier czarny RAL 9005
SL5-DC-FLS S5-OA-FLS

SLIM 4 orzech
+ filc szary

11LAMELE ŚCIENNE
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SL5-DB-FLC SL5-DN-FLC SL5-OA-FLCSL5-DC-FLC

S5-DB-M9005 S5-DN-M9005 S5-OA-M9005S5-DC-M9005
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Cała oferta  

na stronie  

www.lagrus.pl
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fornir dąb 
naturalny

fornir dąb biały 
F RAL 9003

fornir dąb 
ciemny

fornir orzech amerykański  
naturalny

Forniry
Stosujemy tylko naturalne 
forniry: dąb lub orzech  
amerykański, barwione 
bejcami lub lakierowane 
odkrytoporowo na kolory 
kryjące. 
Forniry lakierujemy  
lub olejujemy. 

Lakiery
Panele i lamele lakierujemy na gładkie,  
jednolite kolory wysokojakościowymi,  
bezpiecznymilakierami.  
 
*�Możliwość zamówienia dowolnego koloru  

z wzornika RAL, NCS - wycena wg cennika.lakier biały
RAL 9003

lakier czarny
RAL 9005

Dowolny kolor  
RAL, NCS*

LAGRUS
ul. Tartaczna 25 
Wola Rafałowska, 05-320 Mrozy

tel.: +48 25 759 39 24, +48 664 779 881
e-mail: biuro@lagrus.pl 
www.lagrus.pl

e-mail: �zamowienia@lagrus.pltel.: �+48 25 759 39 24 wew. 21
+48 25 759 30 23  wew. 20

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
Możliwość zamówienia lameli  
w dowolnych wymiarach i kolorystyce. 

lamele z MDFwilgocioodpornego

lamele z MDF trudnopalnego
filc akustyczny 

 szary
filc akustyczny 

czarny

Filc akustyczny 
wycisza wnętrze  
i pochłania dźwięki 
oraz hałas,  
redukuje pogłos. 

Katalog lameli, edycja I, 2023.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.


